8 Bomba de Calor
sh AQ-INVERTER

® COP elevado até 10.9

B Visor LED Inteligente

® Funcdo Auto/Boost/Smart/Eco

m Controle Inteligente de Aplicativos com Wi-Fi




B Alto Cop até 10.9

Com a tecnologia de inversor DC
Aqua Plastic, a unidade pode
atingir um alto cop como 10.9

B Func¢do Auto/Boost/Smart/Eco

Os inversores AQ-INVERTER tém funcao

Auto/Boost/Smart/Eco para que as
bombas de calor possam funcionar de

forma muito inteligente de acordo com
as condicoes de trabalho.

Caracteristicas Técnicas

B Visor LED inteligente

As bombas de calor AQ-INVERTER
utilizam um display LED inteligente com
uma interface clara que o usuério pode
ler e controlar com muita facilidade.

B Controle de aplicativo
inteligente com wi-fi

Com o controle inteligente de aplicativos,
as bombas de calor AQ-INVERTER estéo
sempre na sua mao, ndo importa onde

vocé esteja.

AQUA PLASTIC AQ-INVERTER AQ-INVERTER-07 | AQ-INVERTER-09 | AQ-INVERTER-12 | AQ-INVERTER-14 | AQ-INVERTER-16 | AQ-INVERTER-19 | AQ-INVERTER-24
Volume de Piscina Recomendado (m?) 20-30 25-45 30-60 35-70 40-80 55-90 60-95
Funcao Agquecimento ™ Resfriamento ™

Temperatura do Ar Operacional (°C) (0-43) (-7-43)
Condigio de Desempenho (Ar 27°C/Agua 26°C/Umido. 80%)

Capacidade de Aquecimento (kW) 15-70 18-9,0 23-15 2,6-135 29-154 32-185 6,0-24,0
Capacidade de Aguecimento (Btu) 5100-23800 6120-30600 7820-39100 8840-45900 9860-52360 10880-62900 20400-81600
Poder Consumido (kW) 014-121 0]17-155 0,21-195 0,24-233 0,27-2,70 0,30-3,31 0,46-3,.82
COP 107-58 10,6-5,8 10,9-5,9 10,8-5.8 107-5,7 10,6-56 13.0-63
Capacidade de Aquecimento (Ar 15°C/Agua 26°C/Umido. 70%)

Capacidade de Aguecimento (kW) 11-54 13-6,6 18-86 198-100 21-15 24-138 4,2-180
Capacidade de Aquecimento (Btu) 3740-18360 4420-22440 6120-29240 6460-34000 7140-39100 8160-46920 14200-61200
Pader Consumido (kW) 0]17-125 0,21-1,57 0,28-1,91 0,29-227 0,33-261 0,38-3,28 0,64-392
COP 6,5-4,3 6,2-4,2 64-45 65-4,4 6,3-44 6,3-4,2 6,6-4,6
Especificacdes Técnicas

Fonte de Energia 230V-/1Ph/50Hz 208-230V/1Ph/60Hz
Tipo de Revestimento ABS

Conexdo de Agua (mm) 50

Quantidade de Ventiladores 1 1 1 1 1 1 1
Quantidade de Compressor 1 1 1 1 1 1 1
Volume Sonoro Im dB(A) 39-48 40-49 41-50 41-52 43-53 44-54 44-55
Volume de Fluxo de Agua (m/h) 22 27 33 40 44 55 6,5
Perda de Pressao da Agua (max.) kPa 18 28 38 44 48 438 100
Medidas (mm) 888°319'608 9607410"860 11407490860

0Os dados acima sdo apenas uma referéncia. Para especificacdes do modelo, consulte a placa de identificacdo na unidade.
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